
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

1. Введение 
 

Компания Dontal предлагает системы JetPetroClean™ для внутренней очистки 
резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов и технологических 
трубопроводов. JetPetroClean™ является зарегистрированной торговой маркой 
компании Dontal. 

Технология внутренней мойки трубопровода способом циркуляции с его полным 
заполнением промывочной водой позволяет выполнять полную очистку 
технологических трубопроводов 2…4 км и более, после тяжелых продуктов, таких 
как сланцевое масло и мазут.  

Предлагаемые системы являются собственной разработкой компании. Все 
системы разработаны на основе опыта выполнения работ по внутренней очистке 
резервуаров и эксплуатации различных очистных систем. 

В основе технологии очистки технологических трубопроводов JetPetroClean™ 
лежит принцип «закрытой петли», при котором моющий агент (вода, водный 
раствор моющего средства) циркулирует по закрытому контуру из емкостного 
оборудования моющей системы через напорный насос в трубопровод и далее из 
промываемого трубопровода обратно в емкостное оборудование моющей 
системы. В емкостном оборудовании моющей системы от промывочной воды 
отделяются отмытые углеводороды и загрязнения, и далее вода обратно через 
напорный насос подается в трубопровод. Время циркуляции устанавливается в 
зависимости от параметров трубопровода и степени его загрязнения. 

Основная цель выполнения очистки и дегазации - создание в трубопроводе 
безопасных условий для проведения его внутренней инспекции, определения его 
технического состояния и выполнения необходимых ремонтных работ, в том 
числе огневых, либо подготовка трубопровода к перекачке иного продукта. 

В данном буклете указаны основные принципы работы оборудования 
JetPetroClean™ PIPES. 

Компания Dontal проводит гибкую политику по отношению к своим заказчикам и 
может предложить индивидуальные решения для конкретных условий или 
требований заказчика.  
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2. Описание трубопроводов, очищаемых системами 

JetPetroClean™ 

Системы JetPetroClean™ позволяют выполнять внутреннюю очистку и дегазацию 
до безопасного уровня всех типов технологических трубопроводов, применяемых 
на терминалах, нефтебазах и технологических комплексах НПЗ. 

3. Описание системы JetPetroClean™ 10 PIPES 

В системе используется то же самое оборудование что и в системе 
JetPetroClean™ 10 TANK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя мойка и очистка трубопроводов выполняется методом внутренней 
циркуляции промывочной воды. Рабочее давление циркуляции может быть 1…20 
бар. 

Для разделения промывочной воды от отмытых отходов используется 
сепарационное оборудование системы JetPetroClean™ 10 TANK. 

Для обеспечения системы ресурсами (электроэнергия, пар, вода) используются 
элементы системы JetPetroClean™ 10 TANK (энергоконтейнер, парогенератор и 
т.д.). 

Для подключения оборудования к очищаемому трубопроводу используются 
специальные механизмы и приспособления входящие в комплект системы 
JetPetroClean™ PIPES. 

В качестве моющего агента может использоваться техническая вода или водный 
раствор технического моющего средства. 
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Используется объем воды необходимый для полного заполнения трубопровода. 
Для хранения запаса воды используются дополнительные буферные резервуары. 

При наличии в трубопроводе собственных очистных портов с очистными 
поршнями, они так же используются в процессе очистки трубопровода. 

Описание и характеристики элементов системы изложены в описании системы 
JetPetroClean™ 10 TANK. Конкретный состав и комплектация системы 
определяются по требованиям заказчика в зависимости от условий задачи на 
очистку трубопроводов. 

4. Применение системы 
 

Система JetPetroClean™ PIPES может применяться для очистки практически 
любых трубопроводов на терминалах, нефтебазах, резервуарных парках НПЗ и 
прочих трубопроводах, соединяющих технологическое оборудование на одном 
конкретном объекте. 

Система применяется при полном заполнении трубопровода промывочной водой. 

Для магистральных трубопроводов(более 5 км.), соединяющих разные объекты 
применение системы возможно после ее доработки под конкретные условия 
данного трубопровода. 

Максимальная длина очищаемого трубопровода ограничена возможностями 
хранения необходимого запаса промывочной воды. 

Дегазация и сушка трубопровода выполняется с помощью напорных 
вентиляторов. 

Система применяется для внутренней очистки трубопроводов от остатков нефти и 
мазута. 

Система может применяться для внутренней очистки трубопроводов от остатков 
светлых нефтепродуктов, нефтяных масел и других продуктов переработки 
нефти, которые не растворяются в воде и имеют плотность (удельный вес) 
меньше воды. 

Система может использоваться совместно с установленным на трубопроводе 
штатным очистным оборудованием (очистные поршни, очистные порты). 

Для внутренней очистки трубопроводов после перекачки водорастворимых 
продуктов применение системы не рекомендуется. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


